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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА 

ИНДУКЦИОННОГО РАСХОДОМЕРА

	Предприятие:
	
	Дата:
	

	Адрес:
	
	
	

	
	
	Страница №
	

	Контактное лицо:
	
	

	Тел./факс:
	
	
	

	ПАРАМЕТР
	

	Позиция
	

	Количество
	


	Среда
	

	Коррозионные примеси
	

	Абразивные примеси
	

	Плотность, г/см3
	

	Давление, кг/см2
	мин
макс

	Температура, °С
	мин
макс

	Требуемая шкала расхода
	

	Расход, литры/мин
	мин
макс

	 Электропроводность  микросименс/см
	


	Диаметр трубопровода
	

	Материал трубопровода
	

	Форма уплотнительной поверхности фланцев
	


	Электропитание
	( 220 В / 50 Гц
( 24 В пост.тока

	 Выходной сигнал
	( 4 - 20 ма (HART)
( 0 - 1000 Hz

	Исполнение вторичного блока электроники (преобразователя)
	( щитовой монтаж
( полевой монтаж

	Расстояние от сенсора до преобразователя, м
	

	Требования по взрывозащите
	

	 Необходимость местного индикатора
	

	Температура, °С окружающего воздуха
	мин
макс

	
	


	Примечания








	


ПП ТФ «Герміона»        79015, Львів, вул. Героїв УПА, 73,  тел./факс - /032/ 297-00-90, 297-00-69

Germiona.Ukraine@gmail.com
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